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DANNY DC

600
750
LUNG. MOTORE ILLUMINAZIONE | QUANTITA' GAS TIPO DI GAS Potenza frigorifera Watt assorbiti Assorbimento Ventilatori Vasca |Watt vaschetta elettr. | Tubi senza gruppo
MODELLO | | gnern COMPRESSOR LIGHTING GAS QUANTITY | KIND OFGAS HP Refrigeration power Watt absorbed Fab absorption Electric pan Tubes without unit
VENTILATO - UMLUFT - AIRY - VENTILE - VENTILADA S D
DANNY 100 NEU6213U Ix7w 0,110 R 290 1/2+ HP 873 537 38 270 10 6
120 NEU6217U 1x 10w 0,130 R 290 3/4+ HP 1054 606 38 270 10 6
150 NT6222U 1x 13w 0,150 R 290 I- HP 1396 776 57 400 12 6
180 2*NEU6213U 1x 16w 2%0,110 R 290 2*1/2+ HP 27873 2%537 76 27270 12 6
200 2*NEU6217U 1x 16w 270,130 R 290 2*3/4+ HP 271054 27606 76 27270 12 6

S= ASPIRAZIONE - SUCTION - ASPIRATION - SAUG
D= MANDATA PER CALIPPARE - DISCHARGE - DECHARGE - DRUCK

| dati delle unita si riferiscono alla versione con gruppo incorporato. Per la versione gruppo a distanza il calcolo deve essere fatto dal frigorista.
The data of the units refer to the version with built-in unit. For the version with remote unit, the calculation has to be made by the technician.

Die Angaben des Kiihlaggregats sind fur die Ausfiihrung mit eingebautem Aggregat. Fur die Ausfiuhrung mit externem Aggregat die Kalkulation muss vom Kalte-Techniker gemacht werden.
Les données du groupe sont pour la version avec groupe incorporé. Pour la version avec groupe a distance le calcul doit étre fait par le frigoriste.
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